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~ BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES

- SERIEHC.

Disefiadas para un maximo desempefio, las | b, . &g

hombas centrifugas horizontales Serie HC {" L Y ‘ : -

estan construidas en hierro ddctil Premium con * '\‘ T _ -
caracteristicas de NPSH superiores. Ideales para Lo / = b
irrigacion, rebombeo, industria de la construccion b e
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y aplicaciones comerciales.

APLICACIONES

m Mineria

® Agricultura

m (onstruccion

® |ndustrial ligero
= Municipal

= (omercial

® [rrigacion

m Servicios generales
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BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES SERIE HC

CARACTERISTICAS

® (aracteristicas de NPSH superiores
= (onstruccion en Hierro Ductil Premium con Anillos de Desgaste y bujes de bronce en la flecha

m Doble Voluta para balancear las fuerzas radiales en los modelos HC10x10-14 y HC8x6-14:
- Los Impulsores son balanceados estaticamente
- La serie de 14” de didmetro cuenta con linea hidrdulica estahilizadora de presién con el lado de acoplamiento del impulsor

® (Opciones de Sellado de Eje: Empaquetadura o Sello Mecanico
® \/oluta con tapa trasera removible

ESPECIFICACIONES

® Tamarios de Succion: 3" hasta 10"

= Tamafio de Descarga: 1-1/2" hasta 10"
® Brida estandar (ANSI 150)

® (apacidad Maxima: 6000 GPM

® Potencia Maxima: 200 HP

® (arga (presion): hasta 450 ft

RENDIMIENTO

Curva de Familia Serie HC10"
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8X6-10 ! Curva de Familia Serie HC 14"
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