
Sistema de dosificación DULCODOS universal mini PP
Sistema de dosificación que ahorra espacio y dosifica químicos líquidos de

forma económica y confiable

El sistema de dosificación DULCODOS universal mini PP combina dos acreditados componentes estándar en el

mínimo espacio para satisfacer perfectamente sus necesidades.

Detalles técnicos

■ Bombas dosificadoras de membrana magnética ProMinent beta 4/5, gamma/ X o gamma/ XL
■ Dimensiones bastidores de dosificación: Tipo 1: 850 x 600 x 520 mm (Al x An x P) tipo 2: 1,000 x 700

x 520 mm (Al x An x P) tipo 3: 850 x 900 x 520 mm (Al x An x P)
■ Bandeja colectora con sensor de fugas
■ Conexiones de lavado
■ Caja de terminales con interruptor principal
■ Protección contra salpicaduras seleccionable
■ Material del bastidor de montaje: PP
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Sistema de dosificación DULCODOS universal mini PP
Sistema de dosificación que ahorra espacio y dosifica químicos líquidos de

forma económica y confiable

Selección de tipo

  Bombas dosifica-
doras

Puntos dosificado-
res

Combinaciones de materiales Materiales de la manguera

Tipo 1 1 1 PVC/EPDM o PP/FKM PTFE

Tipo 2 2 1 PVC/EPDM o PP/FKM PTFE

Tipo 3 2 2 PVC/EPDM o PP/FKM PTFE
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